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[bookmark: _Toc76382720]1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby: 	ROZŠÍRENIE PARKOVACÍCH MIEST NA PARKOVISKU PRI NEMOCNICI
Miesto stavby: 	Dolný Kubín
Katastrálne územie: 	Dolný Kubín
Kraj: 			Žilinský kraj
Názov investora: 	Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
Hlavný projektant:	Značky, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín	
[bookmark: _Toc424102486][bookmark: _Toc424625931][bookmark: _Toc76382721]2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
[bookmark: _Toc58010451][bookmark: _Toc508536933]
Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie parkovacích miest v rámci existujúceho parkoviska Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. V tesnej blízkosti parkoviska na nachádza existujúca budova a schody. Stavebné úpravy pozostávajú z návrhu parkovacích miest a úpravy časti obvodovej steny existujúcej budovy pri ktorej sa stavba bude nachádzať.
[bookmark: _Toc528377345][bookmark: _Toc522549984][bookmark: _Toc58010453]Hlavným cieľom projektovej dokumentácie je dispozične vyriešiť návrh parkovísk , usmernenie automobilovej dopravy a úprava existujúcej budovy.
[bookmark: _Toc424102484][bookmark: _Toc424625929][bookmark: _Toc76382722]3.  PODKLADY

[bookmark: _Toc76382723]3.1 Východiskové podklady
	Základným podkladom pre spracovanie projektu bola objednávka a zámer investora. V priebehu spracovania tohto projektu bola vykonaná vizuálna obhliadka a fotodokumentácia riešeného územia a susediacich pozemkov. Počas spracovania projektu boli vedené konzultácie s hlavným inžinierom projektu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie slúžila situácia s výškopisným a polohopisným zameraním v digitálnej forme, ktorú zabezpečil hlavný projektant.

K spracovaniu projektovej dokumentácie boli použité podklady:
· Technické požiadavky investora,
· Obhliadka záujmového územia

[bookmark: _Toc76382724]3.2 Technické podklady
Návrh technického riešenia vychádza z platných technických noriem:
· STN 73 6101 – projektovanie ciest a diaľnic
· STN 73 6110 – projektovanie miestnych komunikácií
· STN 73 6102 – projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách
· Platné STN, TP, vzorové listy SSC ako aj platná legislatíva
· Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
· Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
· STN 01 8020  Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
· Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
[bookmark: _Toc76382725]3.3 Inžiniersko - geologické pomery
Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Nakoľko nie je známe zatriedenie zemín pre určenie podložia komunikácie ani únosnosť podložia – CBR nie je možné určiť, či je potrebné urobiť výmenu podložia. Rozsah potreby zlepšenia alebo výmeny podložia sa určí na mieste po odkrytí pláne vozovky
[bookmark: _Toc76382726]4. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

[bookmark: _Toc76382727]4.1 Spevnené plochy
Na základe poskytnutých podkladov sa stanovil spôsob návrhu stavebných úprav a dispozičného riešenia daného územia tak, aby sa vytvoril čo najjednoduchší dopravný systém a aby sa docielila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Stavebné úpravy pozostávajú z návrhu parkovacích miest.
Parkovisko je navrhnuté na trávnatej ploche a bude sa napájať na existujúce spevnené plochy. V rámci návrhu stavebných úprav je potrebné odstrániť existujúce obrubníky po celej dĺžke parkoviska a v mieste existujúcich schodov. Šírka parkoviska sa navrhuje 5,0 m a dĺžka 10,0 m . Parkovisko sa napojí na existujúce spevnené plochy a ďalej bude pokračovať až k existujúcim schodom. Parkovisko sa na styku trávnatou plochou v mieste schodov opatrí cestným obrubníkom so skosením. Navrhované obrubníky sa osadia do betónového lôžka C 25/30 s jednotným prevýšením 0,10 m od navrhovaných spevnených plôch. 
[bookmark: _GoBack]Pre zabezpečenie súdržnosti vrstiev navrhujeme nové konštrukčné vrstvy parkoviska položiť na podkladové vrstvy pôvodnej vozovky a spevnených plôch. Navrhovaná šírka frézovania sa navrhuje min. 0,25 m. 
Parkovisko bude vybudované celkovo pre 5 osobných automobilov s rozmermi:
· Osobné automobily s kolmým státím: 5,0 m x 2,5 m (4 ks)

Navrhované parkovisko je umiestnené pri existujúcej budove. V rámci stavebných úprav na vonkajšej stene budovy, ktorá je v styku so spevnenými plochami sa upravia existujúce okná pomocou pivničného svetlíka. Aby sa predišlo deformácií pivničného svetlíka od statického zaťaženia motorových vozidiel, navrhuje sa pivničný svetlík unížiť minimálne 10 cm od obrusnej vrstvy spevnenej plochy. V mieste pivničného svetlíka sa navrhuje osadenie kovového roštu so zaťažením min. 125 KN. Rošt je potrebné osadiť na úroveň obrusnej vrstvy navrhovaného parkoviska.  
KONŠTRUKCIE SPEVNENÝCH PLÔCH
	Asfaltový betón	AC 11; O 	40 mm	STN EN 13108-1
	Spojovací postrek 0,5 kg/m2	PSE-M		STN 73 6129
	Asfaltový betón	AC 16; P	80 mm	STN EN 13108-1
	Mechanicky spevnené kamenivo	MSK;31,5 GB	180 mm	STN 73 6126
	Štrkodrvina	ŠD 31,5 (45), Gc	200 mm	STN 73 6126
	Spolu	min. 500 mm
	Požadovaná úprava podložia na pláni Edef= min. 60 MPa.

Zásady odvodnenia:
Odvedenie dažďových vôd je zabezpečené prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho sklonu smerom k existujúcej komunikácií. 
Odvodnenie pláne všetkých spevnených plôch je zabezpečené 3% priečnym sklonom do trativodov minimálnej hĺbky 0,30 m z drenážnych rúrok DN 200 mm s obsypom zo štrkodrviny. 
Zemné práce:
	Základné zemné práce pozostávajú z výkopov, násypov a úpravy pláne. Pri príprave územia na výstavbu spevnených plôch a chodníkov sa uvažuje s odvozom nevyhovujúcej zeminy, prípadne ornice pod spevnené plochy. Vykopaná zemina sa použije na potrebné zásypy a násypy v navrhovanom areáli, ornica sa odvezie na skládku a použije sa následne na zatrávnené plochy.
[bookmark: _Toc527441131]Dopravné značenie – trvalé
	Dopravné značenie objektu je navrhnuté v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. a v zmysle STN 01 8020. Doporučený materiál pre zvislé DZ Fe/Zn podľa normy s použitím retroreflexnej fólie min. triedy 1 na účelových komunikáciách a zvislé dopravné značky na ceste I. triedy bude použitá retroreflexná fólia triedy 2.
	Trvalé dopravné značenie bude osadené podľa grafickej prílohy, po vydaní určenia trvalého dopravného značenia.    
Pri samotnom osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od hrany zvýšenej obruby na 0,5 m. Najväčšia vzdialenosť od uvedených častí vozovky je 2,0 m. 
Pri výškovom osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu výšku spodného okraja dopravnej značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj na spodný okraj dodatkových tabuliek, ktoré sú umiestnené v kombinácii s dopravnou značkou na spoločnom stĺpiku. 
Navrhované zvislé dopravné značky na účelovej komunikácii budú v základnom rozmere. Zvislé dopravné značky na ceste I. triedy budú zväčšeného rozmeru. Dopravné značenie na jestvujúcich miestnych komunikáciách sa v prípade potreby prispôsobí novej dopravnej situácii. 
Prevedenie dopravných značiek - tvar, veľkosť, farba, reflexná fólia vrátane použitých materiálov musí zodpovedať platným právnym predpisom a norme STN EN 12899-1. 
Konštrukcia značky: Pozinkovaný plech o sile 1 mm, po celom obvode vybavený dvojitým ohybom vrátane rohov s otvorom pre odtok vody. 
[bookmark: _Toc527441132][bookmark: _Toc58010459]Umiestnenie dopravného značenia je potrebné vykonávať po odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom PZ. 


Dopravné značenie - dočasné
Organizácia dopravy bude zabezpečená umiestnením dočasného dopravného značenia podľa vypracovanej schémy dočasného dopravného značenia, ktorá je súčasťou grafickej prílohy. 

Ak si zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky bude vyžadovať, tak doprava bude riadená náležite poučenými osobami! 

Umiestnené dočasné dopravné značky na miestnych komunikáciách a štátnej ceste I. triedy budú základného rozmeru v min. reflexnej úprave triedy 1 a na ceste I. triedy v reflexnej úprave triedy 2. dočasné dopravné značky budú umiestnené na červeno - bielych pruhovaných stĺpikoch v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. a v zmysle STN 01 8020. 
Existujúce trvalé dopravné značky, ktoré by boli v rozpore s navrhovaným dočasným dopravným značením musia byť zakryté a po skončení prác dané do pôvodného stavu. 
Dopravné značky sa musia umiestniť tak, aby vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posúvaniu, pootáčaniu, padaniu a pod. Musia byť dodržané TP 069 pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách. Vyobrazenie a vyhotovenie dočasného dopravného značenia  musí byť v súlade s STN 01 8020 a vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. Okrem uvedených povinnosti je nevyhnutné udržiavať existujúce komunikáciu v čistote a pred vjazdom z priestoru stavby na komunikáciu musí byť každý pracovný stroj očistený od nečistôt!
Pracovníci vykonávajúci práce musia používať ochranné pracovné pomôcky a dodržiavať ostatné podmienky ochrany pri práci. Je nutné klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení a pravidiel, súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pobyte na ceste (pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia príslušných noriem a ustanovení a požiadaviek dopravného inšpektorátu).

[bookmark: _Toc76382728]4.2 Úprava budovy
V tesnej blízkosti navrhovaných parkovacích miest je existujúca jednopodlažná  murovaná budova čiastočne podpivničená s plochou strechou. Atika plochej strechy je v havarijnom stave, je naklonená k parkovacím miestam a hrozí jej zrútenie. Viditeľné je aj poškodenie (navlhnutie, rozpadávanie) obvodového tehlového muriva, ktoré vzniká zatekaním vody a vzlínaním vlhkosti z okolitého terénu, nakoľko povrchové vody nie sú odvedené od budovy. Navrhnutými stavebnými úpravami zamedzíme ďalšej deštrukcii a vlhnutiu obvodovej steny.


Navrhované búracie práce :
- vybúranie existujúcej betónovej atiky
- demontáž oplechovania atiky
- demontáž časti hydroizolácie plochej strechy
- odstránenie časti násypu na plochej streche
- vybúranie 4 ks okien
- osekanie (vyrovnanie telového muriva)
- výkop ryhy okolo steny pod úroveň vodorovnej hydroizolácie objektu
- odstránenie zvislej hydroizolácie

Navrhované stavebné úpravy :
- vybetónovanie novej železobetónovej atiky v. 800 mm, š.150 mm, ktorá bude kotvená do existujúceho prekladu pomocou oceľových tyčí D 16 mm osadených v predvŕtaných otvoroch pomocou chemickej kotvy každých 500 mm, betón atiky vystužený KARI sieťou 100x100x8 mm
- nové oplechovanie atiky
- nová hydroizolácia asfaltovým natavovacím pásom a násyp  
- osadenie 4 ks plastových okien 600 x 400 mm OS, trojité zasklenie
- osadenie 3 ks pivničných svetlíkov (anglických dvorcov) 1000 x 600 x 400 mm s pozinkovaným roštom a ochranou mrežou pojazdných
- nová cementová omietka steny, penetračný náter, hydroizolácia, tepelná izolácia Styrodur hr. 100 mm a nopová ochranná fólia
- osadenie a obsypanie drenáže DN 200 mm (drenáž bude zaústená do existujúcej kanalizácie alt. do vsakovacích jám
- zhutnený násyp po úroveň konštrukčných vrstiev parkoviska
- nová akrylátová omietka nad úroveň terénu   
[bookmark: _Toc76382729]5.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

	Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri zemných prácach a prácach vykonaných pri výstavbe miestnych komunikácií je smerodajná vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pohybe.

[bookmark: _Toc76382730]6.  VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

[bookmark: _Toc507325759][bookmark: _Toc76382731]6.1. Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie 
	Dodávateľ je povinný zaoberať  sa pri realizácií  stavebných prác ochrannou životného prostredia. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k narušeniu životného prostredia, okolia stavby, bude nutné dodržiavať dodávateľskými firmami nasledovné opatrenia:
· Dbať aby neboli devastované okolité plochy,
· Pred výjazdom mechanizmov na verejné komunikácie je dodávateľ povinný ich očistiť, alebo zabezpečí očistenie komunikácií po ich prejazde,
· Dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia vodných zdrojov, tokov a plôch s ochrannou pred hlukom.
[bookmark: _Toc507325760][bookmark: _Toc76382732]6.2. Odpadové hospodárstvo
	Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácií vjazdu je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostnatý a N-nebezpečný  podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.    
[bookmark: _Toc76382733]7.  UPOZORNENIE
	Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Takisto je nutné dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby pri prejazde stavebných mechanizmov.
	Uvedené zákresy inžinierskych sietí v tejto projektovej dokumentácií sú len orientačné. Pred realizáciou stavby je nutné ich polohu overiť a počas doby výstavby dostatočne chrániť pred poškodením. V prípade ich poškodenia je treba túto skutočnosť hlásiť správcovi. 
	Pred zahájením výkopových a stavebných prác na stavbe je nutné zaistiť vytýčenie všetkých podzemných vedení za účasti majiteľov alebo správcov podzemných vedení a o tomto urobiť podrobný záznam a zaistiť ich označením v teréne. Tieto práce zaistí investor v súčinnosti s dodávateľom stavebných prác.
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